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|. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONSTRUCCION

Las especificaciones constituyen |la parte descriptiva del proyecto en cuanto a
la calidad de los materiales, mano de obra, las direcciones, disposiciones y
requisitos indicativos del método y forma de ejecucion de la obra, asi como
toda otra informacién que por su naturaleza no pueda ser indicada en los
planos. Estas especificaciones han sido preparadas de forma general para la "

Consfruccion y/o Remodelaciones de los Comedores Econémico del Estado,”

Las mismas cubren aspectos relativos a las diversas partidas indicadas en el
formulario de presupuesto y cualquier otro rengldn que de una u otra

intervengan en la obra.

La obra deberd construirse siguiendo las indicaciones de los planos y las
especificaciones y cumplird ademds con fodos los requisitos exigidos por la
Ley 675 sobre Urbanizaciones, Ornato PUblico y Construcciones, asi como las

demds leyes y ordenanzas Municipales que rigen la construccion en el pais.
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I.LOCALIZACION DE LA OBRA

Galvdn es uno de los cinco municipios de la provincia Bahoruco en la
region suroeste de la Republica Dominicana. Se limita al norte con la
provincia San Juan, al sur con la provincia Independencia, al oeste con el

municipio cabecera Neyba, y al este con el municipio Tamayo.

Se ha evaluado el local correspondiente al Instituto Postal Dominicano
ubicado en la calle La Canela, en la parte central. El cual tiene espacios
que pueden adaptados para desarrollar el Comedor fijo en esta

comunidad.


http://www.conectate.com.do/articulo/atracciones-turisticas-de-bahoruco-republica-dominicana/
http://www.conectate.com.do/articulo/atracciones-turisticas-de-la-republica-dominicana/
http://www.conectate.com.do/articulo/atracciones-turisticas-de-san-juan-republica-dominicana/
http://www.conectate.com.do/articulo/atracciones-turisticas-independencia-republica-dominicana/
http://www.conectate.com.do/articulo/neyba-bahoruco-republica-dominicana/
http://www.conectate.com.do/articulo/tamayo-bahoruco-republica-dominicana/
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VISTA DEL LOCAL
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I.DESCRIPCION.

El local estd en proceso de deterioro, con un estructura con puntos a ser
intervenidos, consta de aproximadamente 93 metros cuadrados de
construccidon y se ocupara un terreno de 287 metros cuadrados para la

expansion de dreas propuestas.
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II.DESCRIPCION DE LA OBRA.

Los frabajos a ejecutar para adecuar la edificacion de acuerdo a lo

establecido en el diseno.

Contenido de la Adecuacion:

- Restaurant; en esta drea no se realizardn intervenciones, se cambiara el
piso existente, sélo limpieza.

- Cocinag; es el drea de mds intervencion, se construird un anexo para la
cocina y el drea de lavado, equipamiento de cocina y entrada del
almacén ala cocina.

-  Almacén; se remodelard el drea indicada en planos, construccion de
muros infernos divisorios entre despensa y cuarto de guardia y apertura
de puerta de entrada almacén para de carga.

- Area de Tikect; segUn lo indicado en planos.

- Banos de Comensales y de Personal; se adecuara las drea indicadas en
los planos, revestimientos de paredes, las puertas, las ventanas, los
aparatos sanitarios y una revision y construccion de registros de
descarga y agua potable.

- Area de Oficina; adecuacién de espacio, puertas, pintura vy
equipamiento.

- Cuarto de Utileria; segun indicado en planos.

- Lavadero; se construird un drea de lavadero de utensilios, con piso de

centro frotada y fregaderos dos bocas y tina para limpieza de calderos,
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- Acceso Peatonal y de almacén,

- Cisternq,

- Tanque de Gas Industrial.

- Constfruccion de verja perimetral de malla ciclénica, reponiendo las fres
cuerdas de alambre de puas y el suministro e instalacion de puerta
peatonal de 1.20 metros.

-  En cuanto alas reparaciones estructurales, se ha colocado un monto de
RD$500,000.00, que se considerard.

- Rampay accesos

Areas a ser consideradas para la Construccién de este Local.

- Restaurant y/o Comensales

- Cocina

- Area de Tickes

- Banos de Comensales y de Personal
- Area de Oficina

- Almacény despensa

- Lavadero

- Casa de Guardia

- Acceso Peatonal y de almacén
- Tinaco

- Planta y combustible

- Tanque de Gas

- Sistema disposicion aguas servidas
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1. PPRELIMINARES

1.1. Casetas para Materiales

El CONTRATISTA definird con el Supervisor de la Obra la ubicaciéon de la caseta
de materiales la cual se construird con materiales livianos para guardar las
herramientas, el cemento y en general todo aquello materiales que no deban

estar a la intfemperie.

1.2.- Limpieza del Terreno y Bote

La limpieza del terreno incluird la remocion de arbustos, malezas, desperdicios
y materias orgdnicas existentes, que se encuentren dentro de los limites de la
construccion excepto de aquello que se haya especificado que se quede en
sus lugares. Para dejar el terreno en condiciones de iniciar la construcciéon de

terrazas para la ubicacion de los edificios y los exteriores.

Este proceso se llevard a cabo con el equipo adecuado, procurando que

dicho equipo no vaya a destruir aquellas senales y/o niveles dejados.

El bote de desperdicios y material de deshecho deberd ser efectuado
solamente en zonas debidamente aprobadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE y
que esté permitido por las autoridades municipales. El bote se efectuard de
una manera uniforme, procurando que sus taludes no presenten mal aspecto
y que tengan una superficie que permita un drenaje adecuado, sin que se
formen charcos ni lagunas en tiempo de lluvia. En todo caso el bote de
material de desperdicios y escombro no deberd causar alteraciones a la

ecologia o el paisgje.
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1.3.- Replanteo

El replanteo deberd hacerse con fransito, cinta métrica, nivel de mano, nivel
de aparato, escuadra, cinta métrica, hilo, clavos y madera 1" x 4". El replanteo
de las principales caracteristicas de una construccion (situacion, direcciéon vy
cota de planta baja) deberd efectuarse con relacion o por lo menos dos (2)
hitos construidos en el terreno, que figuren en el plano del levantamiento
topogrdafico y en el plano de planta de la obra. Dichos ejes figuran en el plano

principal de replanteo.

Comprende la ejecucion de todos los frabajos de replanteo de cada una de
las construcciones que componen la obra, y circulacidon dentro del solar;
ademds, las zanjas que sean necesarias para los servicios de las diversas

instalaciones y casetas, cisternas, pozos sépticos v filtfrantes.

2.- DEMOLICIONES

Se refiere al derribo parcial de los muros indicados en los planos, que sea
necesario eliminar para el desarrollo de los tfrabajos del proyecto, de acuerdo
con lo que indiquen los planos o las especificaciones particulares.

EL CONTRATISTA deberd proteger las edificacion y estructura proximo a la
nueva construccion; tomard las medidas indispensables para la seguridad de
personas y especies animales y vegetales que puedan ser afectadas por los

trabajos.
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3.-. MOVIMIENTO DE TIERRA

Comprende material, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion

de

las excavaciones, compactaciones, carga, transporte, entibados vy

apuntalamientos necesarios para llevar el terreno a las cotas senaladas en los

planos o especificaciones de la obra.

Eiecucion del Trabajo:

1.

Los movimientos de fierra se hardn de acuerdos con lo senalado en los
planos de planta y perfiles modificados del terreno.

Se considerard terminada la preparacion del terreno cuando la
colocacion de tuberias en zanjas, la construccion de obras de vialidad,
obras de arte y pavimentacion y los trabajos de jardineria, puedan
efectuarse sin mayores movimientos de tierra.

Se debe proceder con cuidado mientras se realicen los trabajos del sitio.
Se deben localizar y proteger todos los servicios subterrdneos.

Se debe determinar que tipo de servicio subterrdneo existen (tuberias,
conductos, cables, etfc.).

En caso de que aparezcan servicios que no estén indicados en los
planos, una vez descubiertos se deberdn notificar inmediatamente all
Ingeniero Supervisor y esperar por la instruccion antes de proceder con

los frabajos en estos lugares.
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3.1- Excavaciones

Extension del Trabagjo:

1.

Comprende el suministro de todos los equipos (incluido su fransporte),
mano de obra, materiales, direccidon técnica y cualquier labor que
fuese necesaria para la ejecucion de los trabajos siguientes:

Excavacion para cimientos en general, zanjeo de zapatas de muros,
registros, bases para equipos y ofras estructuras, zanjas de tuberias,
cables eléctricos, etc.

Disposicion (bote) de los materiales inservibles o no aptos para relleno
producto de las operaciones de excavacion.

Relleno de reposicion después de realizadas las excavaciones vy
construidas las partes de obra para las que se realizd la excavacion.
Nivelacion o reposicion de las rasantes en las dreas donde se produjeron
excavaciones o perturbaciones por causa de las mismas o de las
actividades enumeradas mas arriba.

Agotamiento de las aguas ocasionales que por efecto de escorrentia
superficial o subterrdnea inciden en las dreas de trabajo mencionado

mAs arriba.

Las unidades de medidas que empleardn serdn:

-Excavaciones : Metro cubico natural o en banco (M3N)
-Rellenos: Metro cubico compactado (M3C)
-Botes: Meftro cubico suelto (M3S)

O las que senalen la relacidon de cantidades del presupuesto.
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En obra se pagardn las cantidades reales ejecutadas

3.4.- Relleno y compactacion

Comprende el suministro de equipo, material y mano de obra necesario para
efectuar todos los rellenos debidamente compactados requeridos para llevar
el terreno a las rasantes y cotas senaladas en los planos o especificaciones

particulares de la obra.

Eijecucion del Trabajo y Material:

Antes de compactar, se limpiard el terreno y los huecos que queden se
compactardn hasta obtener una densidad igual a la exigida en el resto de la

obra.

La compactacion se hard en lo posible con material procedente de la
excavacion. Pero en todo caso debe ser limpio, sin basura, madera, tierra

vegetal, raices, piedras grandes u ofros materiales perjudiciales.

3.5.- Compactacion a Mano
Comprende todos los rellenos debidomente compactados a mano con
equipo de percusion y vibratorio necesarios para llevar el terreno a las rasantes

senaladas.

Eiecucion del Trabajo:
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El frabajo se ejecutard a mano con equipo de percusion y vibratorio.

El material se colocard en capas no mayores de 15 cms. de espesor, medidas
antes de compactar.

Cada capa de material serd humedecida o secada previamente, segin el

caso, para obtener el porcentaje de humedad 6ptimo.

3.5.- Bote de material de excavaciones.

Comprende la carga vy el fransporte necesario del material proveniente de las
excavaciones y/o de préstamos, contado a partir del sitio de carga.

Para el caso del transporte de material excedente se incluird en el precio

unitario el acondicionamiento del sitio de bote.
En ningUn caso se tomard en cuenta el volumen de esponjamiento.

Eiecucion del Trabajo:

La carga se hard a mano o a mdquina. El transporte se hard en vehiculos

apropiados para este fipo de trabagjo.

4.- HORMIGON.

4.1.- Clasificacion y Resistencia
Todo el hormigdn serd realizado por el proceso de mezcla controlada y Ias
lineas disenadas para resistencia minima a rotura por comprension para cada

parte especifica de la estructura, segin sea indicado en los planos.

10
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Las pruebas para determinar la resistencia a la comprension se hardn de
acuerdo con las normas de la Sociedad Americana para Pruebas de
Materiales (ASTM).

4.2.- Calidad de los Materiales
Los materiales que deberdn usarse en la confeccion del hormigdbn armado

deberdn cumplir los siguientes requisitos:

1. Cemento: El cemento a usarse en la confeccién del hormigdn serd Portland
tipo | fabricacion nacional y deberd cumplir con las normas ASTM C-150-74 y
con las exigencias de la Ley 675 sobre Urbanizaciones, Ornato Publico y
Construcciones. Debe ser depositado en la obra en su empaque original, en
lugar exento de la humedad del suelo y de las paredes y colocdndose a no
menos de 15 cms. del nivel del piso o terreno y estibas que no sobrepasen las
diez (10) fundas.

No se permitird el uso de cemento humedecido, alterado o que haya sido re-
envasado por rofura del empaque o como sobrante, para fines de
dosificacion de mezcla.

2. Agregado Fino: La arena natural lavada constituye el agregado fino del
hormigdn. La arena a usarse deberd ser limpia, de granos duros, resistentes,
durables y angulosos. Su uso estard sujeto a la aprobacion del Ingeniero
Supervisor, previo andlisis del Laboratorio de Mecdnica de Suelos y Pruebas de
Materiales, si lo creyere necesario. No se permitird el uso de arena de mar en
hormigones armados. Solo se permitird el uso de arena de mar en aquellos

elementos metdlicos siempre y cuando se demuestre por ensayo de

11
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laboratorio que la concentracion de sales no resulte perjudicial. El mddulo de
finura se mantendrd en el rango desde 2.2 hasta 3.1 inclusive. La arena para
fines de dosificacion de mezcla deberd estar libre de ofro tipo de impurezas
que afecten la calidad del hormigdén. Tanto el agregado fino como el

agregado grueso cumpliradn con la norma ASTM C-33-74.

3. Agregado Grueso: El agregado grueso lo constituye la grava o piedra

triturada, éste deberd estar limpio, exento de polvos, terrones, arcillas,
particulas laminosas. No se permitfird el uso de agregado grueso de origen
calcdreo, coralifero o semi-rocoso. El tamano de las piedras no serd mayor de
1/5 (un quinto) de la dimension menor del miembro estructural o de 3/4 (tres

cuartos) del menor espacio libre entre varillas.

4. Agua: El agua a usarse en la confeccion del hormigdn serd agua potable,
limpia, libre de dcidos, dlcalis, materias orgdnicas, aceites, coloides. No se

permitird el uso de agua de mar o con contenido elevado de sales.

5. Acero: El refuerzo consistird en barras corrugada de acero de seccion
circular, los didmetros estardn indicados en los detalles de los planos, asi como
también los esfuerzos de fluencia requeridos. EL CONTRATISTA suplird vy
colocard todo el acero necesario. Todas las varillas estardn completamente
liores de moho, 6xido, grasa o cualqguier otra materia que pueda reducir o
destruir su capacidad de adherencia. Todo el acero deberd satisfacer los

requisitos de la Sociedad Americana de Prueba de Materiales (ASTM 615-74A).

12
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El acero serd colocado y amarrado de acuerdo con los planos. El manejo de
acero en cuanto a los requerimientos para doblado, longitudes de anclagje,
solapes, empates, etc. se hard siguiendo las recomendaciones vy
procedimientos del ACI 318-89 capitulos 7 y 12. Los recubrimientos minimos
para el acero de refuerzo serdn como establece el ACI en el capitulo 7.7 y

serd medido desde la superficie del concreto hasta el borde de acero.

4.3.- Proporciones del Hormigén

Todos los materiales para el hormigdn serdn proporcionados para producir
una mezcla pldstica, segin diseno sometido por EL PROVEEDOR como parte
de su propuesta de costos (sea hormigdn industrial o mezclado en ligadora)
siguiendo las recomendaciones del Comité ACI 211.1-89, de modo que se
obtengan calidades satisfactorias para cada uno de los distintos elementos

conforme a los esfuerzos de rotura especificados.

Serd responsabilidad exclusiva de EL PROVEEDOR que las proporciones usadas
para la dosificacion de su diseno de mezcla sean las correctas. El
revenimiento del concreto no serd mayor que el especificado en la tabla No.
1 serd medido por el Cono de Revenimiento por el Supervisor, antes de iniciar
el vaciado, reservdndose el derecho de no aceptar la mezcla si no cumple

con este requisito.

4.4.- Mezcla del Hormigén
1. El hormigdén a utilizarse en la obra deberd ser mezclado en la obra

mecdanicamente.

13
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2. S6lo se permitird los ligados manuales previa aprobacion de LA
PROPIETARIA y en aqguellos elementos que no sean estructurales o cuya
resistencia exigida sea a menor de 140 kg/cm?2.

3. El' hormigdn serd preparado en la obra, cumpliendo las especificaciones
aqui senaladas.

4. No se permitird ablandar el hormigén mediante la adicién de agua, sélo
se permitird el uso de aditivos reductores de agua o inclusores de aire
con estos fines, para la cual EL PROVEEDOR deberd suministrar la
dosificacion y sus especificaciones con 5 dias de anficipacion del
vaciado a LA PROPIETARIA.

5. Para los vaciados a ser realizados con aditivos de cualquier indole
(acelerantes de fraguado, reductores de agua, retardantes de
fraguado, inclusiones de aire, etc.) deberdn realizarse los ensayos de
prueba antes referidos con la dosificacion propuesta por EL PROVEEDOR
y/o LA ENTIDAD CONTRATANTE, para comprobar la resistencia, la
trabajabilidad y demdas propiedades del hormigdn. Estos costos de estos
ensayos de prueba correrdn por cuenta de EL PROVEEDOR.

6. LA ENTIDAD CONTRATANTE exigird la demolicién total de los miembros
de hormigdn cuya resistencia sea menor que la especificada, y tfodos
los gastos y perjuicios a terceros derivados de estas demoliciones,
correran por cuenta de EL PROVEEDOR sin ningun derecho de reclamo,
compensacion o extension del tiempo.

7. En caso de ligado manual, este deberd realizarse sobre una artesa

metdlica y en un volumen que no excede de 4 fundas por mezcla.
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NOTA:
En las localidades donde el Hormigdén Industrial no sea posible, serd
imprescindible el uso de lijadora, siendo el CONTRATISTA responsable de

garantizar la dosificacion de tal modo que se sea de la resistencia indicada.

4.5.- Transportacién y Colocacién del Hormigén Colocacién del Hormigén "In
sito”

1. El hormigdn serd transportado desde la mezcladora al sitio en que se va
a depositar en la forma mds rdpida y prdctica, usando métodos que
eviten la separaciéon o pérdida de los componente de la mezcla.

2. El hormigdn deberd ser depositado lo mds cerca posible en su posicion
final para asi evitar la segregacion debido a la manipulacién y al flujo. Si
se usan canaletas para la transportacion del mismo, éste deberd
resbalar en éstas, de tal forma que fluya faciimente. No se permitird usar
canaletas con una inclinacion menor de una (1) en dos (2).

3. No se permitird depositar el hormigdn de altura verticales mayores de
1.50 mts. a menos que especificamente lo autorice el Ingeniero
Supervisor.

4. El hormigdn deberd depositarse en los moldes antes de que comience
el fraguado inicial y bajo ningun concepto cuando el agua de
hidratacion haya estado presente en la mezcla por mds de 45 minutos,
el cual podrd ser rechazado por LA ENTIDAD CONTRATANTE vy sin
reclamo por EL PROVEEDOR. Podrd permitirse un tiempo mayor si se ha
ufiizado un retardante de fraguado previamente sometido a
consideracion de LA ENTIDAD CONTRATANTE la marca, dosificacion y

15
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tiempo maximo de retardo del fraguado inicial, previo haberse
realizado mezclas de pruebas.

5. No se permitird vaciados cuando la temperatura ambiente sea mayor
de 32°C a menos que se Uutlilice agua refrigerada y/o agregados
previamente enfriados en agua, o un aditivo retardante de fraguado.
Independientemente de la dosificacion de retardante, no se aceptardn
vaciados de hormigones después de 2 1/2 horas después de haberse
anadido el agua de mezcla.

6. Todo hormigdn serd depositado sobre superficies limpias, humedas vy
libres de corrientes de agua, durante el tiempo seco sin lluvia, en ningun
caso se permitird depositar hormigdn sobre fango blando, superficies
secas o porosas o sobre relleno los cuales no han sido compactados
adecuadamente.

7. Cuando se deposite hormigdn sobre lecho de roca, la superficie deberd
estar casi horizontalmente o escalonada, rugosa o libre de particulas
sueltas o cualquier ofro material que interfiera con la adherencia
adecuada entre el hormigdn y la roca, ademds esta debe estar
humeda.

8. Debido a pérdida de plasticidad y aceleramiento del fraguado inicial,
Nno se recomienda realizar vaciados a horas que sean del mediodia, de
otro modo deben utilizarse aditivos retardantes o enfriar el agua vy los
agregados previamente.

9. En caso de lecho de roca este serd lavado y barrido con cepillo o
escoba de cerdas de este acero, hasta dejarlo completamente limpio.
Luego se cubrird con una capa de 2.5 cms. mortero Portland 1:3 que

siva de recubrimiento al acero de refuerzo. Todo hormigdn serd
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debidamente consolidado mientras se lleva a cabo la operacion de
depositarlo. Se podrd usar vibradores para ayudar en la colocaciéon del
hormigdn, siempre y cuando los usen bajo estricta vigilancia de personal
con experiencia en el manejo de los vibradores, y si los moldes han sido
disenados de manera que puedan resistir los efectos de éstos.

10.Durante la operacion de vibrado no se permitird esparcir el concreto
con el vibrador y el mismo se mantendrd lo mds vertical posible (no se
"acostard" dentro del concreto).

11.En el vaciado de elementos estructurales como columnas, vigas, muros,
cascarones y algunos ofros elementos en que haya alta concentracion
de acero es obligatorio la utilizacion del vibrador.

12.Se utilizardn vibradores con una frecuencia minima de 6,000 RPM vy
deberd garantizarse el vibrado continuo durante la operacion del
vaciado. La aplicacion del vibrador se hard en forma gradual y sobre
concreto fresco y no se permitird el uso del vibrador para esparcir el
concreto. Durante la operacion de vibrado no se deberd aplicar el
vibrador a las barras de refuerzo en las zonas donde el concreto haya

empezado a fraguar.

4.6.- Muestras de Hormigén
1. El Ingeniero Supervisor podrd tomar muestras del hormigdn usado en la
construccion para determinar si su resistencia a la comprension estd
dentro de los limites requeridos en las especificaciones.
2. Se tomard por o menos dos (2) muestras por cada 5.00 mts3 del
hormigdn en la obra y en general, 3 muestras por cada camion

mezclador, pero en todo caso se tomardn cuantas muestras sean
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necesarias en la opinidon del Ingeniero Supervisor sea necesario, para
tener un conocimiento cabal del hormigdn en cada fase de la obra,
debiendo CONTRATISTA dar todas las facilidades para el cumplimiento
de esta disposicion.

3. Todas las muestras serdn tomadas del hormigdn mientras éste se este
vaciando en los moldes. Dichas muestras serdn probadas por un
Laboratorio de Suelo y Pruebas de Materiales reconocidos y se
romperdn a un minimo de 3 dias y realizindose roturas de muestras para
comprobaciéon a los siete (7) y veintiocho (28) dias de efectuado el
vaciado, debiendo arrojar la rotura por comprension de las probetas
una resistencia igual o mayor que la estipulada para cada caso en las
especificaciones. El Ingeniero Supervisor podrd ordenar la demoliciéon
de todos los miembros de hormigdn construidos que no cumplan con los
requisitos exigidos en las pruebas, todo ello por cuenta de EL
PROVEEDOR.

4.7.- Encofrados

Antes de proceder el vaciado del hormigdn, EL PROVEEDOR hard los arreglos
necesarios para la construccion o instalacion de los moldes y formaletas
necesarios, los cuales deberdn tener la forma y dimensiones adecuadas a los
diferentes miemlbros estructurales indicados en los planos y deberdn ser
previamente aprobados por LA ENTIDAD CONTARTANTE antes del vaciado. No

podrd realizarse ningUn vaciado sin esta aprobacion.

La madera para encofrado fiene que ser buena, recta, limpia y sin

imperfecciones (no puede tener mds de 4 usos).

18
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Terminada la colocacion del encofrado, EL PROVEEDOR hard que el Ingeniero
Supervisor realice una inspeccion de todo el encofrado y apuntalamiento,
estando obligado a rectificar los errores e infroduciendo las modificaciones

sugeridas por el Ingeniero Supervisor.

El encofrado no deberd tener hendijas ni oquedades por el cual puede

percolarse la mezcla.

En los elementos estructurales los moldes o formaletas no se quitardn hasta
que no tengan el tiempo previsto por la Ley 675 sobre Urbanizaciones, Ornato

PUblico y Construcciones en su Art. 70 (Ver tabla No. 4).

Todo el hormigdn para una misma seccion se vaciard a un fiempo para formar
un cuerpo monolitico. Es responsabilidad de EL PROVEEDOR asegurar los
volUmenes necesarios de material para garantizar un vaciado completo y no

se permitird vaciado parcial de ningun miembro estructural.

TIEMPO PARA REMOCION GENERAL DEL ENCOFRADO

CLASES DE OBRA DIAS
| Muros (que no sean de contencioén) 2
| Costados de vigas y columnas 2
| Losas 9
| Fondo de vigas (luz menor de 7m) 21
| Fondo de vigas (luz mayor de 7m) 28

19
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| Muros de contencidn 28

4.8.- Procedimientos de Curado y Proteccion.

A.- Las losas estructurales de entrepiso y tfechos se curardn con agua después
del fraguado inicial y manteniendo la humedad durante cinco (5) dias
después del vaciado. Para mantener la humedad pueden usarse sacos de

yute y ofro medio aprobado para este fin.

El método de curado con agua puede usarse en todas las superficies

horizontales que no sean curadas con membranas curadoras.

E obra deberd disponer los medios adecuados para proteger el concreto de
danos causados por otras actividades de construccidon, manchas de
productos y ofros agentes que puedan danar su apariencia, intfegridad o

trabajos de terminacién posteriores.

4.9.- Supervision y Aceptacion de los Trabajos

El Ingeniero tomara muestras del hormigdn usado en la construccidon para
determinar si su resistencia a la compresion estd dentro de los limites
requeridos en las especificaciones. Se tomard por lo menos un (1) juego de
cinco (5) muestras por cada dia que se use el hormigdn en la obra y en
general por cada 50 mts. cubicos de hormigdn que se use en la obra.

Todas las muestras serdn tomadas del hormigdn mientras éste se esté
vaciando en los moldes. Dichas muestras serdn probadas por un Laboratorio
de Suelos y Pruebas de Materiales reconocidos y se romperdn a los 7 y 28 dias

de efectuado el vaciado, debiendo arrojar la rotura por comprension de las
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probetas una resistencia igual o mayor que la estipulada para cada caso en

las especificaciones.

4.10.-

Acero de Refuerzo

Generdlidades:

1.

Las condiciones generales son parte de estas Especificaciones y su
articulado gobierna de forma general lo que se detalla mds abajo. EL
PROVEEDOR deberd consultarlas en conexion a los frabajos descritos en
esta seccion.

EL PROVEEDOR suplird y colocard todo el acero necesario. Todas las
varillas estardn completamente libres de moho, éxido, grasa o cualquier
otra materia que pueda reducir o satisfacer los requisitos de la Sociedad
Americana de Prueba de Materiales (ASTM 615-74A). El acero serd
colocado y amarrado de acuerdo con los planos. El manejo de acero
en cuanto a los requerimientos para doblado, longitudes de anclaje,
solapes, empates, efc. se hard siguiendo las recomendaciones vy
procedimientos del ACI 318-77 capitulos 7 y 12.Los recubrimientos
minimos para el acero de refuerzo serdn como establece el ACI en el
capitulo 7 y serd medido desde la superficie del concreto hasta el
borde de acero.

Si asi es requerido por el Ingeniero Supervisor, EL PROVEEDOR someterd
muestras de los distintfos embarques o estibas de acero presentes y/o
evidencia satisfactoria de los fabricantes respecto a las propiedades

mecdnicas de las coladas de que proceden.
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4. Los materiales y procedimientos que se empleen bagjo esta seccion
deberdan cumplir las Leyes o Reglamentos aplicables de las Instituciones
Oficiales de la Republica Dominicana, asi como las prdcticas
Normalizadas de las siguientes instituciones:

a) American Concrete Institute  (ACI) ACI 318-89:. "Building Code
Requirements for Reinforced Concrete".

b) American Society for Testing Materials (ASTM).

c) American Welding Society (AWS).5

SOLAPES MINIMOS PARA ACERO ESTRUCTURAL

PARA FY=4,200 F'C=210

DIAMETRO LONG.EN TENSION LONG.EN COMPRESION
DEL ACERO (cms) (cms)
_3/8" 30 30
_1/2 30 30
_3/4" 33 36

1" 60 50

PARA FY=4200 F'C=180

DIAMETRO LONG.EN TENSION LONG.EN COMPRESION
DEL ACERO (cms) (cms)
_3/8" 30 30
_1/2 30 30
_3/4" 50 40

1" 80 50
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5.- MUROS DE BLOCK

Consiste en el suministro de mano de obra, materiales, herramientas, plantas y
equipo, y en la ejecucion de todas las operaciones relacionadas con la
construccion de muros y particiones de bloques de concreto, en estricta
sujecion a estas especificaciones y los dibujos correspondientes y sujetos a los

términos y condiciones del contrato.

Cuando asi lo requiera el Supervisor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, EL
PROVEEDOR someterd muestras de las unidades de mamposteria a ser
utilizadas y de los materiales relativos a su colocaciéon para fines de pruebas

de laboratorio y los costos de estas son responsabilidad de EL PROVEEDOR.

6.- TERMINACIONES

Esta unidad consiste en suministrar todos los componentes, mano de obrq,
equipos, accesorios, materiales y realizar todas las operaciones relacionadas
con el recubrimiento con panete de mezcla en estricto apego con estas

especificaciones y los planos.

Se deberdn panetar todas las superficies de concreto y mamposteria que
estén senaladas en los planos y en la tabla de terminacién por drea de
trabajos incluidos:

1. Panetes interiores como se requieren en las dreas senaladas.

2. Cantos en todas las aristas salientes de las superficies senaladas para

recibir panete.
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3. Los zurcos o "violines" en juntas entre superficies, goteros y ofros efectos

arquitectonicos.

Materiales

Mortero.

El mortero se preparard con arena azul de rio de origen micdceo, libre de
arcilla y limo, materiales orgdnicos y cualquier otra sustancia deletérea. Con
esta arena se preparard una mezcla de la parte de cal hidratada por tres
partes de arena. La mezcla de cal y arena deberd humedecerse y dejarse en
esa condicion por parte de la mezcla cal-arena con una parte de cemento al
momento de usarse. Calidades y normas aplicables de cada uno de los

componentes.

6.1.- Panete maesireado

1. Las maestras se hardn a una separaciéon no mayor de 1.80 mfts.

2. El espesor del panete serd de 1.5 cms y se deberd frotar finalmente con
papel y goma (esponja).

3. Antes de la aplicacion del panete, deberd humedecerse la superficie
para evitar pérdida de agua durante el fraguado del mortero.

4. El panete deberd tener un aspecto final (terminacion) acorde con los
elementos técnicos avanzados, sin protuberancias, rugosidades, grietas

o sinuosidades.
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6.2.- Cantos y Mochetas

En los cantos formados por las superficies se dispondrdn reglas de bordes
rectos para soportar el panete y que los cantos resulten perfectamente rectos.
Los cantos se terminardn ligeramente redondeados a menos que los planos o

el Ingeniero Supervisor de LA PROPIETARIA indiquen ofro tipo de efecto.

6.3.- Fraguache

EL CONTRATISTA se compromete a dar fraguache a todo costo, a todos los
elementos de hormigdn armado antes de proceder a dar panete para lograr
mejor adherencia. La mezcla a usar es un mortero cemento-arena-agua en
proporcion 1:3 y bien liquida aplicada con una escoba o con una llana vy el

espesor aproximado es de (1.0) centimetro.

6.4.- Fino de Mezcla

El fino en techos tiene doble propdsito: evitar la enfrada de agua a la sub-
estructura y a la vez crear pendientes de manera que el agua corra hacia los
desagues, de manera que dure el menor tiempo posible sobre el techo.

Eiecucion del Trabajo:

1. El fino en los techos se formard mediante una aplicacion de un mortero
cemento-arena y agua en proporcion 1:3 con el fin de encauzar Ias
aguas pluviales para lograr una rapida salida de éstas.

2. Para el vaciaodo del fino la superficie del techo debe estar
completamente limpia vy libre de desperdicios y debe ser mojada con
una techada de cemento y agua. El espesor del fino dependerd del
tipo de tfecho a impermeabilizar. En techos planos, se aplicard el fino de

forma que se logre una pendiente minima de 0.5%, con el fin de dar la
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inclinacion requerida hacia los desagues senalados en los planos. El
espesor minimo del fino, al inicio de dicha pendiente, serd de 1.5
centimeftros.

3. Se humedecerd la superficie y se le aplicard una lechada de cemento y
poca agua, luego, se aplanard con llana metdlica, a nivel y regla.
Finalmente, se aplicard una lechada que tendrd un espesor minimo de
tres (3) milimetros.

4. El fino de techo debe vaciarse antes de que el hormigdn de la losa
haya fraguado totalmente; una (1) hora como mdaxima después de
haberse vaciado el hormigdn de la losa.

5. La superficie de la losa debe estar limpia, libre de sustancias o particulas
sueltas, deben de estar colocadas las muestras con la pendiente vy
orientacion del desague.

6. No se puede detener el proceso del vaciado del fino por mds de una
hora; si esto ocurriese, entonces se procede a echar una lechada fuerte
de cemento en la junta o empalme del fino, antes de continuar el
vaciado.

7. En techos inclinados el fino tendrd la misma pendiente del techo con un
espesor minimo de tres (3.0) centimetros y se vaciard y terminard igual

que el techo plano.

6.5.- Zabaleta
Una de las partes mas critficas, en cuanto a filtraciones se refiere son las juntas

entre la losa de techo y el antepecho, por esto, se hace uso de las zabaletas.
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Eijecucidon del Trabajo:

1.

La zabaleta entre los techos y antepechos se formard mediante una
aplicacion de un mortero cemento-arena y agua en proporcion 1:3 con
el fin de evitar filfraciones. En el caso que se utilicen fieltros saturados de
asfalto en todo el techo, las zabaletas pueden ser construidas con el
mismo material.

La superficie donde se va construir la zabaleta debe estar
completamente limpia. Para la construccion de la zabaleta la superficie
del antepecho debe estar sin panetar y dicha zabaleta debe cubrir diez
(10) cenfimetros minimos del antepecho y del fino del techo.

Después de construida la zabaleta se debe hacer un vaciado de una
lechada de cemento y aguq, igual que en el fino de techo.

La zabaleta debe hacerse antes del impermeabilizante para geu éste

cubra toda la zona de |la zabaleta.

7.- PISOS Y REVESTIMIENTOS

En las dreas senaladas en los planos se colocard los pisos indicados en cada

dreq.

. Los pisos de se colocardn en los ambientes indicados en los planos.

Se usardn losas de alta calidad del tamano y fipo indicados en los
planos y dichas losas tendrdn un espesor uniforme (después de pulido)

con aristas rectas y bien definidas.
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3. Las losas seran asentadas en mortero cuyo espesor podrd estar de 1.5
cm. minimo a 3 cms. MAximos y en una porporcion de una (1) parte de
material aglutinante (cemento-15% de cal) por seis (6) partes de arena.

4. Las piezas se colocardn a tope, debiendo quedar perfectamente
niveladas.

5. Se aplicard un derretido de cemento blanco y polvo de granito con la
misma cantidad de agua necesaria para que tenga consistencia
pldstica.

6. Finalmente, se limpiard el piso con aserrin de madera de pino hasta
dejarlo listo, evitando el paso sobre él durante un tiempo minimo de 24
horas.

7. No se permitirdn juntas mayores de fres (3) milimetros ni diferencias de
altura mayores de 0.5 milimetros. Se incluird el costo del pulido y brillado.

Este trabajo se realizard con personal calificado.

7.1.- Pisos Quarry Title en Cocina.

PISOS COCINA, QUARRY TILE ROJO 15 x 15, Producto de gres extrudido de
alta resistencia quimica y mecdnica (a la flexiéon, compresion, impacto y
desgaste por abrasion) elaborada con arcillas de gran calidad cocidas a
altas temperaturas superficie vitrificada, sellada naturalmente, antidcida de

muy baja absorcion.

7.2.- Porcelanato en area de comedor
28
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PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 x 50, un producto cerdmico declarado por
la norma ISO 13006/NBR13818 como especificacion y que se suele usar como

revestimiento para pisos y paredes. Especificado en plano

8.- PUERTAS VENTANAS Y PLAFOND
Las puertas y ventanas a instalar en el comedor son las indicadas en los planos

con las dimisiones especificadas.

8.1.- Ventanas.
Las ventanas a ser instaladas serdn de acuerdo a las medidas indicadas en los
planos y serdn salomoénicas de bronce martillado, con operadores tipo

Mariposa.

8.2.- Puertas.

Las puertas serdn colocadas en las dimensiones y la ubicacion indicada en los
planos con las siguientes especificaciones:

Puerta de entrada principal serd en aluminio color bronce con dos panos fijoe

en los laterales, puerta de dos hojas de un metro cada una, incluye cerradura.

Puertas de Polimetal color blanco con las dimensiones indicadas en plano, en

dreas las demds dreas, con cerraduras e instaladas.

Puerta entrada almacén serd una puerta enrollable de 2.00 metros de ancho

y una altura de 2,40, incluye cerrqje.
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9.- INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades:

Las condiciones generales son parte de estas especificaciones y su articulado
gobierna en forma general lo que se detalla mds abajo. EL PROVEEDOR
deberd consultarlas en conexion a los trabajos descritos en esta seccion.

EL PROVEEDOR ejecutard la obra abarcada por este contfrato en forma
completa, aun cuando algunos de los requerimientos no estén contenidos en
las especificiones o planos, pero deben légicamente ser incorporados como
consecuencia de la intencidn de este confrato, que es la de proveer un
sistema completo y general. Debe ejecutar su trabajo tan rdpidamente como
sea posible y cooperar para que el programa de la construccion no sufra
demoras.

Los frabajos deberdn realizarse conforme a las secciones aplicables de Ias
"Recomendaciones para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones"”, elaboradas
por el Departamento de Normas, Reglamentos y Sistemas de la Secretaria de

Obra PUblicas y Comunicaciones.

Extension del Trabagjo:

1. EL PROVEEDOR conectard todas las piezas con el sistema de distribucion
y drenaje; ademds conectard las cloacas interiores con las redes
exteriores.

2. Los bajantes de agua de lluvia se conectardn por sistemas separado al
alcantarillado correspondiente. EL PROVEEDOR suplird todo el trabagjo

especializado, especificado o no, asi como también el material, tubos,
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conexiones, llaves y accesorios para ejecutar y completar el sistema
completo de drenaje. Todo los materiales sobrantes serdn removidos por
EL PROVEEDOR del local de la obra al terminar su contrato.

3. EL PROVEEDOR suplird a todos los materiales tuberias, conexiones, llaves
piezas y accesorios especificados y mostrados en los planos y los que
sean necesarios para un buena ejecucion del trabajo, aunque no estén
especificados ni mostrados en los planos; y serdn de primera calidad, sin
quiebras, rajaduras u otras imperfecciones.

4. Todas las instalaciones, cuando no hubiere un drea especialmente
destinada para ellas y asi lo permita la obra, deberdn ser embutidas en
las paredes.

5. EL PROVEEDOR se compromete a seguir fielmente las especificaciones y
ordenes que los organismos competentes exijan en esta clase de
trabajos, a fin de evitar cualquier perjuicio en el desarrollo de la obra
proveniente de su violacién, ya sea por él mismo o por el Sub-
Contratista, en la obra o alrededor de ella.

6. La mano de obra serd hecha por un maestro plomero con operarios
competentes y de acuerdo con la mejor practica del oficio.

7. Todos los sanitarios y salida final de agua tendrdn una llave de paso
para que en caso de que sea necesario efectuar reparaciones, No se
interrumpa el servicio.

8. Los aparatos a instalar serdn los que se indiquen en los planos. EL
CONTRATISTA es responsable de realizar pruebas de funcionamiento de
todos y cada uno de los aparatos sanitarios como verificacion de que el

sistema es funcional, asi como su descarga.
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9.1.- Red de Alimentacién de Agua

1.

Las tuberias que se utilicen en la instalacion de la red de alimentacion
de agua potable, deberdn estar nuevas, en buen estado y tendrdn
secciones uniformes, no estranguladas por golpes u operaciones de
corte o rescado.

Las piezas utilizadas para la conexion de las tuberias deberdn estar en
buen estado, sin reventaduras ni torceduras o algun ofro defecto que
impida su buen funcionamiento.

Para el tendido de una lineas enfre dos conexiones o cambios de
direccion, se empleardn tubos enteros. Se permitird el empleo de
coupling sélo en los casos en que se requierdn varios tubos para un
tramo de la instalacion o cuando el fubo exceda de la longitud del
framo y requiera ser cortado.

Los cortes de los tubos se hardn en dngulo recto con respecto a su eje
longitudinal, revocando la seccidn interior hasta que su didmetro quede
liore de rebarbas. Se permitird curvar en los tubos, para pequenas
desviaciones, cuando sea necesario adosarlos a superficies curvas. El
curvado podrd hacerse en frio o caliente, pero sin deformar la seccion

fransversal de los tubos.

9.2.- Procedimiento Pruebas de las Instalaciones de Tuberias

Inspeccion:
Todos los frabajos de plomeria que se lleven a cabo se inspeccionardn a los

fines de verificar si se estan efectuando de acuerdo con los planos vy las

especificaciones correspondientes.
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Informaciones

a) EL PROVEEDOR estd en el deber ineludible de nofificar al Ingeniero
Supervisor cuando sus frabajos estén en condiciones de ser probados.

b) Antes de indicar fecha, EL PROVEEDOR deberd verificar por medio de
pruebas si las instalaciones estdn en condiciones de ser aceptadas.

c) Si el Ingeniero Supervisor verificase que el frabajo no puede ser aceptado,
EL CONTRATISTA deberd efectuar las debidas correcciones para volver a

hacer la prueba.

Planos y Especificaciones

Se deberd seguir en la ejecucion del frabagjo todos los planos y
especificaciones del concreto. Si por motivo de fuerza mayor, fuere necesario
modificar algunos de ellos, el cambio no se podrd efectuar sin previa consulta

aprobada por escrito por el Ingeniero Supervisor.

Equipos y Mano de Obra para Pruebas

El equipo, material y mano de obra necesarios para inspeccion y pruebas lo
suministrard EL PROVEEDOR.

Pruebas de Sistema de Drenaje y Ventilacion

a) Estos sistemas deberdn someterse a prueba de agua o de aire. Después
que todas las piezas estén colocadas y sus sifones llenos de agua, todo el
sistfema se someterd a una prueba final de humo.

b) El Ingeniero Supervisor podrd ordenar la remocion de algunos tapones a los

fines de verificar si la presion llegd a todas las partes del sistema.
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Pruebas de las Instalaciones de Abastecimiento de Aqua

1.

a)
b)

c)

d)

e

Las instalaciones de abastecimiento de agua deberd ser sometidas a
inspeccion y prueba, antes de ponerlas en servicio.

El Ingeniero Supervisor inspeccionard la obra para verificar el
cumplimiento del proyecto aprobado, cuantas veces crea conveniente,
exigiendo en los casos de alteraciones las correcciones a que hubiere
lugar, como requisitos indispensable para aprobar la obra.

Comprobard que las juntas de los tubos se encuentren correctas v libres
de fugas, para cuyo efecto se readlizan las pruebas que estime
conveniente.

EL CONTRATISTA estd en la obligacion de probar el sistema como
garantia de su buena ejecucion, segun la prueba de ensayo
hidrostatico que se indica a continuacion:

Aislese el framo a ensayar cerrando las valvulas, grifos o salidas.
Inyéctese agua con la ayuda de una bomba hasta lograr una presiéon
de 7 kg/cm_ (100 lbs/plg_).

Obsérvese que en el mandmetro se mantenga constante esta presion
durante 15 min.

Si el mandmetro indica descenso de la presion, busquese los puntos de
posible filtracion, corrigiéndolos adecuadamente.

Efectlese nuevamente la prueba hasta lograr que el mandmetro

indique una presion constante durante 15 min.

*Nota: La prueba debe realizarse antes de instalar las piezas sanitarias,

colocdndose tapones en los lugares correspondientes. Para los efectos de
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seguridad de la prueba, deberdn usarse mandmetros sensibles que permitan

observar cualquier cambio de presion.

En casos determinados o especiales, el Ingeniero Supervisor podrd someter las

instrucciones a pruebas adicionales.

9.3.- Planos de As.Built Obra Ejecutada

a)

b)

Durante el progreso de la construccion, EL CONTRATISTA deberd llevar
un dibujo completo y detallado de todas las desviaciones que hubiere
necesidad de hacer para las instalaciones de plomeria.

A la terminaciéon del trabagjo, EL CONTRATISTA revisard sus planos de
taller para incluir en ellos las mencionadas desviaciones, discrepancias,
cambios, etfc.

Estos planos modificados (definitivos) serdn entregados al representante
de LA PROPIETARIA antes de efectuar la recepcidn provisional de la

obra.

9.4.- Punto de Aguas Blancas

1.

2.

La conexidn que alimenta toda pieza sanitaria considerada como un
punto de agua blanca pudiendo esta ser indistinfamente de agua fria o
agua caliente.

Serdn ejecutados estos trabajos de acuerdo con lo indicado en los
planos.

Las conexiones serdn roscadas cuando el didmetro del tubo sea de 7.6
cm (3") o inferior, y de brida cuando sea de 0 12.7 cm (5") o superior.

Estas tuberias son para agua fria y caliente con retorno.
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4. Todas las tuberias serdn soportadas adecuadamente para evitar
desprendimientos de la mismas y dispuestas en tal forma que puedan
ser frenadas con facilidad. Las fuberias enterradas irdn envueltas en una
capa de arena.

5. EL CONTRATISTA probara todas las tuberias en presencia de el Ingeniero
Supervisor antes de ser recubiertas y embutidas en las paredes, a una
presion 50% superior a la de frabajo, con un minimo de 7 kg/cm_ (100
lbs/plg_) para las de agua. Esta presion se mantendrd sin bombeo

adicional durante un periodo no inferior a 30 min.

9.5.- Bajantes y Tuberias de Ventilacion.

1. Todos los bajantes serdn de PVC vy los de ventilacion del mismo material,
con los didmetros y posiciones indicadas en los planos, y prolongados a
través de los techos en donde se indique. Se usardn dispositivos
especiales para evitar la entrada de aguas de lluvia al edificio a través
de estos pasos. Todos los materiales usados deben tener las dimensiones
y calidad que estén de acuerdo con las disposiciones vigentes
aplicadas al caso que se frata.

2. Las tuberias deberdn estar bien soportadas y ancladas a fin de evitar
desprendimientos futuros.

3. Las vigas y otros elementos estructurales se atfravesardn solamente
donde no se afecte su capacidad resistente, y en forma tal que permita

la independencia entre tales elementos y las tuberias.
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4. En todas las tuberias se proveerdn y colocardn tapones de limpieza al
pie de cada bajante y en los sitios senalados en los planos y/u ofros No
senalados, pero que los exijan las buenas normas de ejecucion de

trabajos de esta naturaleza.

Comprende todos los frabajos requeridos, mano de obra, fransporte, etc. de
las piezas sanitarias indicadas en 1os planos y sus accesorios y griferia para su
correcta colocacion, conexion e instalacion de manera que todas queden en

perfecto funcionamiento.

Materiales:

Las piezas sanitarias a usar serdn las siguientes:

Inodoros

Serdn del tipo y color indicado en los planos. Todos los tubos y aditamentos
serdn de bronce GERBER o similar.

Los inodoros con vdlvula semi-automdtica (fluxdmetro) deberdn cumplir con
los siguientes requisitos:

a) Cada inodoro estard dotado de su correspondiente vdlvula, instalada
cerca de la pieza, en lugar faciimente accesible para fines de reparacion.

b) La vdlvula debe permitir el paso del agua a un caudal adecuado para
descargar y lavar la pieza y reponer el sello de agua en cada operacion.

c) Es necesario que la vdalvula sea ajustable, con el fin de que se pueda
regular el gasto de descarga y la presidon de trabaijo.

d) La vdlvula deberd dotarse de una llave interruptora de vacio que evite las

conexiones peligrosas.
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e) La linea de alimentacion de cada inodoro estard dotada de un

amortiguador para absorber el golpe de ariete.

Duchas

Serdn del fipo indicado en los planos.

Los espacios destinados a duchas, deberdn cumplir los siguientes requisitos:

a) Se ubicardn en forma que el agua caiga sobre un drea libre.

b) El piso deberd ser de material impermeable, con pendiente minima de 2%
hacia el desagUe, y llevard un brocal que impida el escurrimiento del agua a
otras partes del bano.

c) El desagUe estard provisto de una tapa perforada o ranurada, removible y
de material inoxidable.

d) Cuando se frate de duchas para uso publico, los pisos tendrdn su
pendiente dispuesta en forma tal que el agua servida en cada ducha no pase
por las dreas destinadas a ofros banistas.

Lavamanos

Serd del tipo y color indicado en los planos, con llave cromada, desagle
automdtico cromado y de la misma marca, deberdn al igual que todos los
aparatos sanitarios, tener instalado una llave de cierre para en caso necesario
de reparacidn no interrumpa el servicio. La mezcladora deberd estar

funcionando para ambas salidas.

Fregadero
Serd del tipo inoxidable, doble o sencillo, se instalard en el drea de cocina.
Llevard una llave mezcladora cromada, la cual estard funcionando para

ambas salidas.
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En el drea exterior se construird el fregadero de para utensilio de cocina

grandes, con las dimensiones especificadas en los planos.

Desagues de Piso

Los desagues de piso deberdan cumplir los siguientes requisitos:

a. El sello de agua correspondiente tendrd una altura minima de agua de 7.5
cms.

b. Estardn provistos de tapas removibles, perforadas o ranurada. El drea libre
de la tapa serd, por lo menos 2/3 del drea del tubo de descarga
correspondiente. Las dimensiones de la tapa y de su tubo de descarga
serdn tales que aseguren el buen funcionamiento de la pieza para el uso
propuesto.

b. El desagUe o rejilla de piso de la cocina tendrd un 2% de pendiente de
fondo, tendrd una parrilla en la parte superior a nivel de piso, esta serd de

acero inoxidable con salida hacia un registro de limpieza.

10. -INSTALACIONES ELECTRICAS

Generdlidades:

El suministro e instalacion de las redes de alumbrado, fuerza motriz, senales y
teléfonos, deberdn regirse por las presentes Especificaciones, los planos del

proyecto, las normas de la Secretaria de Estado de Obras Publicas vy
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Comunicaciones, Normas y Especificaciones de la C.D.E. y el Cédigo Eléctrico
de los E.E.U.U. (NEC)

Toda proposicion para la ejecucion de estas instalaciones o de cualquiera de
ellas, se interpretard en el sentido de que EL PROVEEDOR se ha familiarizado
con los planos y con las presentes especificaciones y por tal motivo no podrd

alegar ignorancia de ninguna de sus partes.

Las condiciones generales son parte de estas especificaciones y su articulo
gobierna en forma general lo que se detalla mds abajo. EL CONTRATISTA

deberd consultarlas en conexion a los trabajos descritos en esta seccion.

Las tuberias a utilizarse para canalizar los conductores serdn PVC-SDR-26
cuando queden empotradas, soterradas o sobre el nivel del plafén, serdn
galvanizadas cuando queden a la intemperie, y serdn tipo EMT cuando vayan
superficialmente o vistas en el interior de la edificacion, se usard tuberia BX
para acoplarse a equipos que puedan vibrar, y en caso de que estos queden
a la intemperie se usard tuberia BX a prueba de liquido (Liquid Tight). En ningun
caso se permitirdn tubos deformes, rajados o que al instalarlos tengan mala
apariencia, tales como desniveles horizontales o verticales, acoplamiento a las
cajas sin bayonatas, curvas no alineadas, etc. Las curvas hechas a las tuberias
se realizardn utilizando los dobladores del didmetro correspondiente, de forma

que la tuberia no presente repliegues o aplastamientos.

Todos los extremos de los tubos serdn escariados a fin de eliminar bordes

dsperos o cortantes. Con cada tipo de tuberia deberdn emplearse los
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accesorios correspondientes para los acoplamientos entre tuberias o a las
cajas y registros. Los conductores eléctricos a utilizarse (excepto los de alta
tension) serdn del tipo frenzado, con aislamiento termopldstico para 600
voltios, resistente a la humedad y tendrdn los didmetros correspondientes que
se establecerdn en el codigo eléctrico de acuerdo con su calibre vy

capacidad de conduccidn de corriente.

Los conductores serdn continuos y sélo se podrdn hacer derivaciones o
empalmes en cajas o registros; bajo ninguna circunstancia se permitiran
empalmes en el interior de las tuberias. El aislamiento de los conductores serd
del color especificado de acuerdo a su uso y no deberd variarse por ningun
concepto: Los potenciales serdn color negro, conductores neutrales color
blanco y los de conexion a tierra color verde. Las dimensiones de las cajas
para registros dependerdn del nUmero de conductores que pasen o lleguen a
ellos, siguiendo siempre las normas establecidas en el NEC. Las cajas para

registros serdn de tola galvanizada calibre 18 de fabricacion extranjera.

Los empalmes de conductores en los registros deberdn tener una holgura

minima de 6".

10.1.- Interruptores

Se colocardn en una (1) caja rectangular 2" x 4" x 2", con knock Out de 1/2",
metdlica con sello UL a una altura de 1.30 Mts. sobre el nivel del piso en los
lugares senalados en los planos. Deberdn ser marca LEVITON 6 similar, 15A,

120V vy serdn alimentados por conductores #12 color negro por tuberias de
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acuerdo a lo especificado mds arriba. Interrumpirdn sélo el potencial, por

ningun motivo el neutro. Deberdn conectarse a fierra mediante conductor

THW #12 color verde, el cual se canadlizard por la tuberia referida

anteriormente. Estos interruptores deben identificarse al dorso de la tapag,

indicando el panel y circuito a que pertenecen.

10.2.- Salidas Tomacorrientes

1.

Los tomacorrientes serdn marca LEVITON 6 similar, dobles, con tierra 15A,
120V y deberdn estar colocadas en cajas 2" x 4" x 2" con knock out de
1/2". Se instalardn a 0.30mts sobre el nivel de piso y ubicados segun lo
establecen los planos. Estardn alimentados por un conductor THW #12
color negro, un conductor THW #12 color blanco y un THW #12 verde.
Estos conductores serdn canalizados por tuberias 1/2" _ y del tipo
indicado, de acuerdo a los casos mencionados anteriormente. Estos
tomacorrientes deberdn ser identificados al dorso de la tapa indicando
el nombre del panel y circuito a que pertenecen. En caso de que estos
tomacorrientes queden a la intemperie se cubrirdn con una tapa
waterproof; y en caso de que pertenezcan al sistema de UPS la tapa
serd pintada con pintura color mamey.

Los tomacorrientes 220V, 30A serdn también marca LEVITON & similar
con tierra y serdn alimentados por dos conductores THW #10 color negro
y un THW #12 verde, y la canalizacién e instalacion de los mismos serd
similar a la anterior.

Las cajas y registros no podrdn ser cerrados hasta que el Supervisor haya

verificado el calibre y color de los conductores, y la ejecucion de los
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empalmes. Las letras conduit y EMT a emplearse en cada caso serdn del
tipo en que la tapa quede de frente y sin obstaculos.

4. Las cajas a emplearse en las salidas para tomacorrientes, interruptores,
ldmparas, cable coaxial y teléfono deberdn tener obligatoriamente
estampado en su interior el sello UL. A todos los tomacorrientes e
intferruptores se le forrardn las conexiones con dos vueltas de tape
eléctrico para evitar aterrizajes del potencial. En todos los casos los
alimentadores potenciales irdn por tuberias y registros diferentes a los de

confrol.

10.3.- Panel de Distribucién

Para la instalacion de cada panel serd obligatorio la identificacion de todos
los circuitos que salen del mismo, asi como la identificacidon de este y se
cumplird ademds con todos los requerimientos que se exigen en los planos
eléctricos. Serdn marca General Electric 6 Square D con su barra de tierra. En
caso de instalarse superficialmente se hardn con expansiones y tornillos

adecuados para cado caso.

11.- . PINTURA.

Las condiciones generales son parte de estas especificaciones y su articulado
gobierna en forma general lo que se detalla mdas abagjo. EL CONTRATISTA

deberd consultarlas en conexién a los trabajos descritos en esta seccion.
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Aplicaremos varias capas eldstica y fluida de pintura sobre las superficies
panetadas de las edificaciones, incluyendo también los frabagjos de
preparacion de superficie de forma tal que se garantice una superficie con un

acabado perfecto.

Materiales y equipos:

Todos los materiales que se empleen para estos fines serdn los detallados en
los andlisis de costos, ademds serdn nuevas y de primera calidad.

Para los parqueos y calle de acceso el tipo serd “pintura de trdansito, en las
paredes acrilica y mantenimiento” en los parqueos, bordillos y puertas de tola
respectivamente.

La pintura deberd tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad
tal que permita su facil aplicacion. Serd del color que especifique la parte
contratante.

Cuando se usen brochas para pintar, éstas deberdn ser nuevas y de buena
calidad. En caso de utilizarse pistolas de presion para pintar, éstas deberdn

estar en buenas condiciones y proporcionar una presion uniforme.

Requisitos a cumplir:

Antes de aplicar la pintura la superficie estard pulida, seca y sin grietas.
La pintura cumplird con los siguientes requisitos minimos:
-Deberd ser resistente a la accién descolorante de la luz
-Conservard la elasticidad suficiente para no agrietarse
-Deberd ser de facil aplicacion
-Serd resistente a la accidon de la intemperie (fipo acrilico , mantenimiento y

transito)
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-Serd impermeable y lavable (tipo acrilico, mantenimiento y transito)

-Las superficies a pintar estardn libres de aceite, grasa, polvo o cualquier

ofra sustancia exfrana. Usaremos thinner cuando asi lo recomiende el

fabricante y las proporciones deberdn ser determinadas por el contrafista.
Las superficies metdlicas a pintar deberdn estar libres de oxidos u ofros
materiales. En puertas metdlicas se removerd el 6xido de la superficie y luego
se procederd a la aplicacion de 2 manos de 6xido rojo y 2 manos de pintura
de mantenimiento del color que especifique la empresa contratante. Se
ufilizardn equipos de alta tecnologias para la aplicacion de la pintura,

especialmente las estructuras metdlicas.

No se permitird la aplicacion de pintura en el exterior cuando estén
ocurriendo lluvias, ni fampoco después de éstas si la superficie se encuentra
humeda. La humedad relativa del medio Ambiente no podrd ser mayor a 85
%.

12.- EQUIPAMIENTO DE COCINA

El equipamiento de la cocina debe ser realizado bajo las especificaciones
detallada y con la aprobacion de la supervision y el departamento de
mantenimiento de los Comedores, manteniendo una garantia en los equipos
por el suplidor y con la responsabilidad del contratista. Estos equipos son los
siguientes:
- Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxidable completa Bandeja
recolectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.
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-Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtfro en acero inoxidable,
recolector de grasa, sistema de iluminaciéon anti grasa y a prueba de
vapor y colector de grasa , 110V

-Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana

-Marmita de Gas

-Suministro y Fabricacion de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero
Incrustado.

-Suministro y Fabricaciéon de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin
entrepanos.

-Suministro y Fabricacion de Exhibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.

14.- IMPERMEABILIZACION

Preparacion de la Superficie.

La superficie que se vaya a impermeabilizar debe estar dura, seca, limpia y
lisa. Donde existan bajantes de aguas negras y de lluvia, tuberia de ventilacion
y en general en los sitios en los cuales la losa esté atravesada por elementos
que interrumpan la confinuidad de la impermeabilizacion, se protegerdn
adecuadamente por medio de dispositivos especiales a fin de impedir
filtraciones. Las pendientes de azoteas, las losas de concreto y ofros elementos
que requieran impermeabilizacidén, presentardn un acabado liso, sin
protuberancias ni oquedades que puedan perjudicar la eficacia del

tratamiento impermeabilizante.
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Garantia

EL PROVEEDOR deberd entregar a LA ENTIDAD CONTRATANTE una garantia
por (5) anos de que el trabajo serd impermeable, a prueba de humedad y de
cualquier fuga que aparezca en la Impermeabilizacion durante el plazo de la
garantia que se especifica y que cualquier defecto que represente, serd

reparado inmediatamente sin gasto alguno para LA ENTIDAD CONTRATANTE.
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